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@_mNQ:_m - projektowana konstrukcja

Warstwa scieralna, z betonu asfaltowego AC11S

gr. 4cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC16W, w ilosci srednio 100 kg/m2

DROGA POWIATOWA
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@) Wzmocnienie poboczy:

gruntem

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Frezowanie istniejgcej nawierzchni (Srednio 4 cm)
Istniejgca konstrukcja DP

podtoze gruntowe

3 Zjazd - nawierzchnia gruntowa - ulepszona

rowy do reprofilacji
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warstwa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

podfoze gruntowe
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Remont drogi powiatowej nr 1726C
Niedzwiedz - Tokary
odcinek od km 0+000 do km 3+215

Przedmiar robét ;

BRANZA

DROGOWA |

Przekroj konstrukeyjny

NAZWA RYSUNKU ;

15cm

1. Warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5gr. 7 cm
2. Warstwa z materiatu Zamawiajgcego gr. 8 cm
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