
RZUT PARTERU

32 x 3,0

20860 W

Izol. 30 mm

32 x 3,0

16447 W

Izol. 30 mm

16 x 2,0

825 W

Izol. 20 mm

32 x 3,0

17272 W

Izol. 30 mm

32 x 3,0

16149 W

Izol. 30 mm

0.05_a

Φ=1736 W

33K/600 1000 mm

0.02_a

Φ=2195 W

33K/600 1120 mm

0.02_b

Φ=2285 W

33K/600 1200 mm

0.04_a

Φ=1767 W

33K/600 920 mm

0.01

Φ=825 W

11K/600 1120 mm

25 x 2,5

10876 W

Izol. 20 mm

Regul_p_kvs    DN15

V-Exakt_p  5,00  DN15

20 x 2,0

4698 W

Izol. 20 mm

Regul_p_kvs    DN15

V-Exakt_p  6,00  DN15

16 x 2,0

2285 W

Izol. 20 mm

Regul_p_kvs    DN15

V-Exakt_p  3,00  DN15

16 x 2,0

825 W

Izol. 20 mm

0.04_b

Φ=1770 W

33K/600 920 mm

Regul_p_kvs    DN15

V-Exakt_p  5,00  DN15

20 x 2,0

3503 W

Izol. 20 mm

0.03

Φ=753 W

11K/600 1000 mm

Regul_p_kvs    DN15

V-Exakt_p  3,00  DN15

25 x 2,5

10124 W

Izol. 20 mm

V-Exakt_p  5,00  DN15

16 x 2,0

1736 W

Izol. 20 mm

Regul_p_kvs    DN15

0.05_b

Φ=1647 W

33K/600 920 mm

Regul_p_kvs    DN15

V-Exakt_p  4,00  DN15

32 x 3,0

19213 W

Izol. 30 mm

25 x 2,5

6893 W

Izol. 20 mm

0.02 +20 °C

Φwym: 4608 W

0.03 +20 °C

Φwym: 798 W

0.01 +16 °C

Φwym: 839 W

0.05 +20 °C

Φwym: 3445 W

0.04 +20 °C

Φwym: 3468 W

CO1

2x20x2,0

Regul_p_kvs    DN15

V-Exakt_p  5,00  DN15

CO2

2x16x2,0

CO3

2x16x2,0

CO4

2x16x2,0
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