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1. Charakterystyka ogólna 

1.1 Inwestor:  

Zarząd Dróg Powiatowych 

87-200 Wąbrzeźno,  ul. 1 Maja 61 
 

1.2 Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 

- zlecenia Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie 

- wizji lokalnej w terenie, przeprowadzonej przez projektanta 

- warunków technicznych przedstawionych przez Orange Polska S.A.  

- map stanu prawnego i geodezyjnych 

- uzgodnień branżowych, uzgodnień z właścicielami gruntów i budynków 

- aktualnie obowiązującego prawa budowlanego, norm, przepisów i zarządzeń branżowych 
 

1.3 Zakres inwestycji 

Przebudowa rurociągu kablowego RHDPE 40/3,7 dł. trasowa  0,145 km. 

Przebudowa kabla światłowodowego dł. trasowa:0,145kmś. dł. montażowa 0,2 kmś. 

Przebudowa kabla miejscowego miedzianego dł. trasowa 0,16km; 6,266 kmpar. 

Montaż i przełączenie kabli 
 
 

1.4 Powiązania z innymi projektami 

Niniejsza dokumentacja jest elementem projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1724 Zieleń- Wielkie 

Radowiska". 
 

 

2. Opis techniczny 

 

2.1 Projekt zagospodarowania terenu. 

2.1.1. Przedmiot zadania inwestycyjnego. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie i przebudowa telekomunikacyjnych kabli ziemnych 

w obrębie działki nr 254/2 w miejscowości Wielkie Radowiska  gm. Dębowa Łąka poza projektowaną drogę . 

  

  

2.1.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 

W  miejscowości Wielkie Radowiska wzdłuż drogi na terenie  działki nr 245/2 istnieje ziemna sieć 

teletechniczna Orange Polska S.A..   

Kabel  światłowodowy i kable miedziane   przebiegają w ziemi przez w/w działkę.  

W wyniku porozumienia w celu realizacji inwestycji drogowej  należy przebudować część infrastruktury 

telekomunikacyjnej.  
        

              2.1.3. Projektowane zagospodarowania terenu. 

Wyżej wymieniony obszar przedstawiony jest w części graficznej na rysunku nr 2 . Na aktualnej mapie 

sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych przedstawiona jest istniejąca infrastruktura 

naziemna i podziemna, zawierająca układ obiektów budowlanych, sieć uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny 

oraz obiekty zieleni. 

Dokonano wszystkich niezbędnych uzgodnień, z gestorem sieci telefonicznej oraz Zespołem Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej.  
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W wyżej wymienionych uzgodnieniach uwzględniono stan istniejący oraz projektowany na tym obszarze. 

Planowana inwestycja budowy kanalizacji kablowej nie pociąga za sobą zapotrzebowania na wodę, energię, nie 

powoduje powstawania odpadów, nie narusza obiektów zieleni i nie ma wpływu na środowisko lub jego 

wykorzystanie. Nie projektuje się żadnych budowli wymagających zasilania. 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko bowiem nie została 

ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco wpływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573). 

Wszystkie prace ziemne należy wykonać w sposób minimalizujący koszty związane z przywróceniem terenu do 

stanu pierwotnego. 

 Projektowaną  trasę przebudowy kabli telefonicznych z działki 245/2: w m-c Wielkie Radowiska 

przedstawia Rys. 2. 

 Przebudowa istniejącego kabla światłowodowego  XOTKtd 16J  relacji RADOWISKA WI/Z02-ZIELEN/Z01  

przebiega od punktu "A" nowym przebiegiem wzdłuż granicy działki 245/2 do punku "E" na mapie  Rys.2.   Na 

odcinku "A"do "E"  dla kabla światłowodowego ułożyć 2 rury  HDPE 40/3,7 jedną dla kabla drugą rezerwową . 

 Przebudowa istniejących  kabli miejscowych  XzTKMXpw 15x4x0,5, XzTKMXpw 15x4x0,5  i XzTKMXpw 

2x2x0,5 przebiega od punktu "A" do punktu "E".  

Przebudowa kabli abonenckich  na dcinku "G" do "H" i na odcinku "I" do"J" przełożenie istniejących kabli (bez 

przecinania) poza krawędź jezdni. Przebieg przedstawia Rys.2 i w szczególe skala 1:250 Rys.2.1 i Rys.2.3. 

 Na odcinku "A" do "E"  w tym samym  rowie kablowym co rurociąg dla kabla OTK  ułożyć kable miejscowe 

XzTKMXpw 15x4x0,5 i  XzTKMXpw  5x4x0,5 natomiast  kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 na odcinku "D" do "E".    

Z uwagi na brak wolnego miejsca, istniejący słup energetyczny   na odcinku  "B" do "C" kable muszą być ułożone 

w pasie jezdni. Zabezpieczenie na tym odcinku kabli telekomunikacyjnych rura ochronna HDPE 125/7,1 i ława 

betonowa  nad rurą. Przebieg przedstawia Rys. 2 , w szczególe skala 1:250  Rys.2.2  i  przekrój Rys. 6. 

 Skrzyżowania bramy drogi wjazdowe do poseji kable telekomunikacyjne ułożyć w rurze ochronnej RHDPE 

110/6,3. Zbliżenie, skrzyżowanie z korzeniami drzew , wykonać bezrozkopowo-przeciskiem  rurą ochronną 

RHDPE 110/6,3 dla kabla OTK i kabli miejscowych na odcinku "A" do "E" dwa przeciski 3m i 7m opisane Rys.2. 

Opis montażu i przełączenia kabli w dalszej części projektu. 

Po przebudowie sieci telefonicznej, nieczynne uzbrojenie terenu przebudowanego należy zdemontować i przekazać 

do magazynu firmy CEVA. Przebieg nieczynnego usuniętego uzbrojenia telekomunikacyjnego usunąć z map 

geodezyjnych.   

Uwaga wniesiona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 

Po przełączeniu nieczynne kable odkopać i zdemontować z pasa drogowego.   

Do zasypki wykopu użyć, zastosować grunt  przepuszczalny. 

Zagęszczać warstwami do wskaźnika I=1,0 (wyniki badań należy dołączyć do protokołu odbioru). 

 

 

 2.2      Kabel światłowodowy 

   

 2.2.1     Kanalizacja wtórna/rurociąg kablowy 

Projektuje się budowę kanalizacji wtórnej dla kabla światłowodowego na odcinku A do E, rurociąg   

RHDPE 40/3,7 dł. odcinka 145m. Głębokość ułożenia w ziemi ok. 1m. W tym na  odcinkach skrzyżowań z 

innymi obiektami w rurze ochronnej RHDPE 110/6,3 . Przewidziano ,zgodnie z WT Orange Polska S.A. 

budowę dodatkowej rezerwowej rury HDPE40 na odcinku przebudowy. 

Bezpośrednio nad ułożonym rurociągiem kablowym należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w kolorze 

pomarańczowym, oraz w połowie wykopu taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym, w obu przypadkach  

taśma z wytłoczonym napisem „UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. 

  

  

 2.2.2      Zasobniki kablowe  zapasy kabla 

 

Projektuje się na rurociągu kablowym w punktach  "A" i "E" Rys.2  zasobniki kablowe ZK-1 . 

ZK-1 gwarantują dużą odporność mechaniczną i wytrzymałość na krótkotrwałe obciążenie zewnętrzne   oraz 

posiada miejsce z uchwytami na mufę złącza kabla światłowodowego. 
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Przy instalowaniu należy zabezpieczyć zasobnik przed osiadaniem w gruncie. Zasobnik powinien być 

zainstalowany na takiej głębokości, aby wloty rur do zasobnika znajdowały się na głębokości ułożenia 

rurociągu. Warstwa ziemi nakrywająca zasobnik nie powinna być mniejsza niż 0,7 m. 

W zasobnikach kablowych rurociąg kablowy z kablem OKO028209 uszczelnić uszczelką Jackmoon-40.  

Zapas kabla przeznaczony do ułożenia w zasobniku należy złożyć w pętlę metodą ósemkowania o średnicy 

około 640 mm. Osłonę wraz z zapasem kabla należy zwinąć spiralnie i ułożyć na dnie zasobnika. Całość należy 

przykryć arkuszem folii. 

Na posadowiony i zamknięty pokrywą zasobnik nakłada się arkusz folii plastikowej o wymiarach co najmniej o 

200 mm większych od wymiarów zasobnika. Na powierzchni folii umieszcza się dwa 2–metrowe odcinki taśmy 

ostrzegawczej, ewentualnie połączone z taśmą ostrzegawczą umieszczoną nad rurociągiem. Zasadniczym 

zabezpieczeniem jest prawidłowo zagęszczona, 70–centymetrowa warstwa ziemi oraz taśma ostrzegawcza, 

ułożona na zasobniku pokrytym arkuszem folii. 

Wielkości zapasów kabla światłowodowego przedstawia Rys.5 . 

Miejsce posadowienia zasobnika kablowego oznakować znacznikiem elektromagnetycznym EMS. 

  

 2.2.3   Prowadzenie i zakończenie kabla  
Wybudować kabel światłowodowy typu:   XOTKtd 16J   200m. 

Projektowany kabel światłowodowy należy wciągnąć do rurociągu kablowego, końce kabli z zapasami do 

zasobników kablowych. 

Zaciągany kabel nie może być poddany nadmiernym centa kabla. Światłowód należy zaciągać metodą 

pneumatyczną lub z zastosowaniem wciągarek z kontrolą siły ciągu. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli warunki 

trasowe uniemożliwiają stosowanie metody mechanicznej, dopuszcza się zaciąganie ręczne. Ze względu na 

konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zaleca się stosowanie pneumatycznych metod 

zaciągania-wdmuchiwania kabli. Metody mechaniczna i ręczna wymagają ciągłej kontroli wartości siły 

ciągnienia i stopowania urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnej wartości tej siły. 

Dopuszczalna siła, z jaką można zaciągać kabel, powinna być określona w warunkach technicznych na dany typ 

kabla. 

Wyznaczone miejsce przecięcia istniejącego kabel OKO028209 na działce 242/5,  na Rys.2 punkt "F"(w   

odległości   ok.25m od  pkt."A").  Wycofać kabel do proj. zasobników kablowych. W pkt. "E" odmierzyć zapas 

kabla  i resztę odciąć.  

Tak przygotowany kabel połączyć na wprost  poprzez spawanie włókien. Dwa złącza, mufy BPEO 1,5T złączy 

przelotowych kabla światłowodowego ułożyć w zasobnikach kablowych .       

Przy instalacji kabla bezwzględnie pamiętać o minimalnym promieniu gięcia kabla światłowodowego. 

Z uwagi na nietypowy kabel może zaistnieć trudność z zakupem w/w kabla.  

Przedstawiam zamiennik   Z-XOTKtsd 24J (2x12) za zgodą Orange Polska S.A. .    
    

 
 2.2.4    Badania i pomiary. 

 

Włókna światłowodowe łączyć poprzez spawanie tak, aby średnia tłumienność spawu była mniejsza niż 0,15dB. 

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych wykonać pomiary reflektometryczne kabli na bębnie. 

W trakcie budowy i montażu linii wykonać niżej podane pomiary: 

Po ułożeniu kabla, a przed rozpoczęciem montażu złączy należy wykonać pomiary kontrolne potwierdzające 

parametry światłowodu. 

Po wykonaniu połączeń należy wykonać pomiary reflektometryczne z obydwu stron odcinka. 

Po całkowitym zmontowaniu odcinka należy wykonać pomiary, które umożliwią określenie: 

 całkowitej długości linii, 

 całkowitej tłumienności linii, 

 tłumienności jednostkowej całej linii i jej odcinków składowych, 

 tłumienności połączeń. 

Wszystkie pomiary kabli światłowodowych należy wykonać wg normy „Badania i pomiary kabli i linii 

optotelekomunikacyjnych” ZN-96 TP S.A.-002 „Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne”. Zestawienie dopuszczalnych wartości tłumienności 

zawiera tabela.  

Tłumienność linii światłowodowej określa następująca zależność: 
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srt aaaA   

A - tłumienność całkowita projektowanego kabla 

at - tłumienność toru 

ar - rezerwa eksploatacyjna 

as - rezerwa uwzględniająca starzenie się włókien 

gdzie: 

nalaa2a woptkzprt  2
 

apr - tłumienność złączy rozłączalnych 

az - tłumienność złącza końcowego 

k - tłumienność jednostkowa światłowodu 

lopt - długość optyczna kabla 

aw - tłumienność złącza na trasie 

n - ilość złącz na trasie 

 przy czym: 

n)aaaa wzprr  22(1.0
 

oraz: 

optks la  1.0
 

 

Wyniki obliczeń tłumienności przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tłumienności torów światłowodowych dla  = 1310 [nm]. 

   
            k [dB/km] apr [dB] az = aw [dB] 

Lp. Odcinek 0,4 0,25 0,15 

    lopt [km] n at [dB] ar [dB] as [dB] A [dB] 

1 2 3 4 5 6 8 7 

1 OKO028209 0,200 2 1,80 0,110 0,008 1,298 

                

        
Tłumienności torów światłowodowych dla  = 1550 [nm]. 

   
            k [dB/km] apr [dB] az = aw [dB] 

Lp. Odcinek 0,3 0,25 0,15 

    lopt [km] n at [dB] ar [dB] as [dB] A [dB] 

1 2 3 4 5 6 8 7 

1 OKD 00808 32J 0,200 2 1,160 0,110 0,006 1,276 

                

 

 

 2.2.5  Oznaczenie kabla światłowodowego: 

 

Kabel oznakować przywieszkami ostrzegawczym i identyfikacyjnym. Oznakowanie ostrzegawcze o obecności 

kabla światłowodowego jak również oznakowanie identyfikacyjne, zawierające numer linii 

optotelekomunikacyjnej i niezbędne dane o właścicielu kabla wykonać zgodnie z normą     ZN-96 TPSA-022. 

Na każdej rurze rurociągu, w studniach kablowych, kablowniach i pomieszczeniach technicznych, przez które 

one przechodzą, należy pozostawić trwałe oznakowanie ostrzegawcze o obecności kabla światłowodowego, jak 

również oznakowanie identyfikacyjne (informacyjne) z oznaczonym numerem. 

 

Przywieszki informacyjne instalować: 

 na każdym zapasie kabla światłowodowego po 1 szt. 

 w tunelach, szybach, kanałach i na pomostach – w odstępach nie większych niż 5 m 
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 w budynkach za każdym przepustem kablowym w ścianie, suficie, stropie itp., przed każdym ODF – na 

całej długości kabla ułożonego w pomieszczeniu w odstępach nie większych niż 5m 

 w przypadku znakowania rury, w której znajduje się światłowód  etykieta powinna być owinięta wokół 

niej i przypięta w dwóch miejscach (jak opaska), a w przypadku znakowania bezpośrednio samego 

kabla światłowodowego (mniejsza średnica) etykieta powinna być zamocowana w dwóch pkt (jak 

chorągiewka). 

Przywieszki identyfikacyjne powinny: 

 umożliwiać łatwe, szybkie, tanie i niezawodne umieszczenie ich na kablach i rurach kanalizacji wtórnej 

w warunkach studni kablowych, komór kablowych, tuneli, kanałów itp. miejscach, jak też łatwe ich 

zdejmowanie, 

 mieć estetyczny wygląd, być czytelne, mieć trwałe napisy oraz właściwą do typu barwę, przy czym 

napisy powinny być nanoszone w szybki, tani i niezawodny sposób. Oprawa przywieszki może być 

wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości ok. 1 mm, zamkniętej szczelnie metodą 

zgrzewania po włożeniu tabliczki oznaczeniowej. 

 zachować niezmienność kształtu, barwy i trwałość napisów w okresie co najmniej 30 lat, w warunkach 

temperatury powietrza od -40°C do +70°C 

 charakteryzować się dostatecznie pewnym umocowaniem do urządzeń, do kabla lub rury, utrudniającym 

oderwanie (w przypadku stosowania opasek samozaciskowych dozwolone są tylko opaski w kolorze 

czarnym odporne na promieniowanie UV). Wymiary opasek powinny być dostosowane do średnicy 

otworów oraz średnicy kabli lub rur. 

 
  

2.2.6  Zakresy rzeczowe 
 

Zestawienie długości kabla światłowodowego 

 
 

Typ kabla 

długość 

trasowa 

[m] 

kabel układany w długość kabla w m na długość 

ZK-3 

 A  

[m] 

ZK-3 

 E 

[m] 

Kanalizacji 

rurociągu 

[m] 

Falowanie 

+ zapasy 

technolog. 

  Ilość 

studni 

kablowych 

optyczna montażowa 

XOTKtd  16J   145 25 25 151 6   0 200 200 

 

3.            Sieć teletechniczna rozdzielcza. 

 

3.1. Uwagi ogólne. 
     

Nie przewiduje się rozbudowy sieci rozdzielczej.  
Projektuje się przebudowę istniejącej sieci telefonicznej w m-c Wielkie Radowiska na  działce  nr.245/2. 

 

3.2 Budowa kabla telefonicznego. 
Przebudowa istniejących  kabli miejscowych  XzTKMXpw 15x4x0,5, XzTKMXpw 15x4x0,5  i XzTKMXpw 

2x2x0,5 przebiega od punktu "A" do punktu "E". Przebieg przedstawia Rys. 2 ;  Rys.3.1; Rys3.2; Rys3.3 . 

Kable ułożyć w rowie kablowym przygotowanym dla kabla OTK i  zaciągnąć do przygotowanch rur  ochronnych.  

Przebudowa kabli abonenckich  na dcinku "G" do "H" i na odcinku "I" do"J" przełożenie istniejących kabli (bez 

przecinania) poza krawędź jezdni. Przebieg przedstawia Rys.2 i w szczególe skala 1:250 Rys.2.1 i Rys.2.3. 

 Na odcinku "A" do "E"  w tym samym  rowie kablowym co rurociąg dla kabla OTK  ułożyć kable miejscowe 

XzTKMXpw 15x4x0,5 i  XzTKMXpw  5x4x0,5 natomiast  kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 na odcinku "D" do "E".    

  

  

3.3 Łączenie i zakończenie kabla telefonicznego. 
 

Miejsca łączenia kabla Rys. 2 ark.1  punkt  "B" i "D". 

W miejscu styku dwóch odcinków kabli dla wykonania złącza należy wyłożyć zapasy po 2m z każdej ze stron. 

Kable przebudować bez przerw w łączności, należy wykonać złącza równolegle po obu końcach wstawki. 

Po zmontowaniu kolidujący odcinek wyciąć ze złącza, a poszczególne żyły połączyć na wprost. 

Złącza kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 zamknąć osłną XAGA  500-55/12-300. 
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Złącza kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 zamknąć osłną XAGA  500-43/8-150 

 Złącza kabla XzTKMXpw 2 x x0,5 zamknąć osłną KM-1. 

 

 4.  Tabele i zestawienia 

 
Każdy zastosowany materiał powinien mieć odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania na 

terenie Polski (np.: atest, certyfikat, deklarację zgodności, aprobatę techniczną). 

Zestawienie materiałów 
1 Oznacznik na kabel liniowy, średni szt. 6  

2 Osłona złącza XAGA_500-55/12-300  szt. 2 

3 Osłona złącza XAGA_500-43/8-50  szt. 2 

4 Osłona złącza KM-1 szt.  2 

5 Mufa kablowa BPEO_1,5_FDP_D szt. 2 

6 Tacka spawów BPE/O-K7-1PAS-12 do mufy 3M BPEO T1,5 szt.  2 

7 Osłonka spoiny spawu OS-45 szt. 32 

8 Zestaw uszczelniający do kabla zasilającego 6-9mm SEAL_DUAL-ECAM szt. 4 

9 Kabel światłowodowy  XOTKtd 16J m 200 

10 Kabel miejscowy XzTKMXpw 15x4x0,5 m 153 

11 Kabel miejscowy XzTKMXpw 5x4x0,5 m 153 

12 Kabel miejscowy XzTKMXpw 2x2x0,5 m 73 

13 Rura RHDPE 40/3,7 g., kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego o powierzchni 

wewnętrznej gładkiej, czarna bez pasków, kręgi 250 m 

mb 302 

14 Rura RHDPEp 110/6,3, polietylenowe przepustowe m. 28 

15 Rura RHDPEp 125/7,1, polietylenowe przepustowe m. 12 

16 Rura dwudzielna  A110PS, polietylenowe przepustowe m. 46 

17 Zasobnik światłowodowy ZK-1 szt. 2 

18 Uszczelka końców rur z kablem Ø 40 Jackmoon szt. 4 

19 Zaślepka końców rur   Ø 40   szt. 2 

20 Taśma, ostrzegawczo-lokalizacyjna z napisem "UWAGA KABEL 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNY", wkładka ze stali kwasoodpornej, szerokość 

10cm 

m 145 

21 Znacznik elektromagnetyczny EMS szt. 2 

22 UR2, Łącznik jednożyłowy, odgałęźny szt. 190 

23 UY2, Łącznik jednożyłowy, przelotowy szt. 190 

17 Taśma, ostrzegawczo  z napisem "UWAGA KABEL 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNY",  

m 160 

24 88T, Taśma izolacyjna, sz. 25mm, dł. 11m (1" x 36') szt. 1 

25 Beton B17,5 m3 0,45 

 

Wykaz rur obiektowych   (przepust kablowy, rura ochronna) 

Lp 
Rys. 
nr: 

Nr. 
Obiektu 

kolizja, skrzyżowanie 
długość 
rury w 

m. 
sposób wykonania rodzaj rury 

1 1 1 Droga 14 wykop otwarty A110 PS 

2 1 2 Zjazd drogowy, drzewo 13 wykop otwarty, przecisk 7m HDPE110/6,3 

3 1 3 Zjazd drogowy, drzewo 9 wykop otwarty, przecisk 3m HDPE110/6,3 

4 1 4 Droga 12 wykop otwarty HDPE125/7,1 

5 1 5 Zjazd drogowy 6 wykop otwarty HDPE 110/6,3 

6 1 6 Droga 12 wykop otwarty A110PS 

7 1 7 Droga 20 wykop otwarty A110PS 

   
razem 86 
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 5.    Przedmiar robót 

Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiskana odcinku od km 5+227 do km 5+427 

Zabezpieczenie i przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektem drogi 
1.1 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 

kategorii III, przepust rurą dwudzielną, m 46 

1.2 KNR 502/201/5 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 

kategorii III, przepust rurą PCWB Fi˙100˙mm, m 18 

1.3 TPSA 39/101/1 (1)Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem 

hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, 

nakłady częściowe liczone na 1˙m, m 10 

1.4 KNR 501/222/1 Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych z wkładką PCW pod drogami i ulicami w 

gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu, m 12 

1.5 TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, 

grunt  kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla, m 105 

1.6 TPSA 40/501/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, 

kabel o średnicy do 30 mm, każdy następny kabel, m 105 

1.7 TPSA 40/502/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, 

grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla, m 71 

1.8 TPSA 39/301/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt 

kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu, km 0,205 

1.9 TPSA 39/202/5 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi˙40mm ,m 80 

1.10 KNR 501/604/1 Wciąganie kabla, do przepustów rurowych, średnica wciąganego kabla 15˙mm ,m 40 

1.11 TPSA 40/719/3 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z 

zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach, 

złącze 2 

1.12 TPSA 40/724/3 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z 

zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach, złącze 2 

1.13 TPSA 40/719/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z 

zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach, 

 złącze 2 

1.14 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji 

kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach, złącze 2 

1.15 KNR 501/1016/5 Montaż złączy, doziemnych, z odtworzeniem powłoki, na kablach RPX, szt 2 

1.16 KNR 501/1310/3 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙30, odcinek 1 

1.17 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙10, odcinek 1 

1.18 TPSA 39/401/5 Montaż zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skrzynkowy dla 1 

złącza, szt 2 

1.19 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z 

rejestratorem siły,rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2˙km, km 0,2 

1.20 TPSA 39/602/1 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w rurociągu 

kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód, złącze. 2 

1.21 TPSA 39/602/2 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w rurociągu 

kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód 

złącze, 30 

1.22 TPSA 39/901/1 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzony 

1 światłowód odcinek 1 

1.23 TPSA 39/901/2 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek 

za każdy następny zmierzony światłowód ,odcinek 15 

1.24 TPSA 39/901/3 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 

mierzony 1 światłowód, odcinek 1 

1.25 TPSA 39/901/4 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód, odcinek, 15 

1.26 KNR 501/120/3 Budowa ław betonowych, szerokość 0.50˙m m 10 

1.27 KNR 502/609/5 Montaż znaczników oznaczeniowych EMS szt 2 

1.28 KNR 501/614/7 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi˙30˙mm, pierwszy m 15 

1.29 KNR 501/614/8 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi˙30˙mm,  

każdy następny, m 15 
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Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń Wielkie Radowiska na odcinku od km 5+227 do km 5+427 

1.30 KNR 501/612/1 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii I-II, 

kabel do Fi˙30˙mm, pierwszy. Demontaż kabla. Analogia. Krotność 0,4 ,m 145 

1.31 KNR 501/612/2 . Demontaż kabla . Analogia. Krotność 0,4. m 145    

                                                                       

6.      Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

 Ze względu na specyfikę projektowanego obiektu (telefoniczna kanalizacja teletechniczna) 

wyróżniono następujące elementy zagospodarowania terenu, które podczas realizacji projektu mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 istniejące podziemne kable energetyczne NN. 

Natomiast przy realizacji robót budowlanych wyróżniono następujące przewidywane zagrożenia: 

1. wykonywanie wykopów: 

 upadek do wykopu; 

 uszkodzenie istniejącego uzbrojenia podziemnego; 

 obsuniecie się ziemi do wykopu. 

2. załadunek i wyładunek oraz transport materiałów instalacyjnych i budowlanych. 

W związku z powyższymi zagrożeniami przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy dokładnie 

zapoznać się z zakresem inwestycji oraz dokumentacją techniczną związaną z realizacją telefonicznego kabla 

ziemnego. 

Ze względu na fakt, iż zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz zatrudnionych 

jednocześnie będzie nie więcej niż 30 pracowników, a także pracochłonność wykonywanych robót nie 

przekroczy 500 osobodni nie wymaga się sporządzania Planu BIOZ - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) z późniejszymi zmianami. 

 

7.    Uwagi końcowe 

 
 Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych. Wszystkie 

naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Po zakończeniu robót należy dokonać 

ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z 

wynikami pomiarów kabla. 
Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie 

w zakresie BHP oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja linii kablowych w 

kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje się występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu 

widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP 

stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracowników zatrudnionych w 

tej dziedzinie.  

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji linii należy przyjmować z 

ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych. 

 Ze względu na fakt, iż zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz zatrudnionych 

jednocześnie będzie nie więcej niż 30 pracowników a także pracochłonność wykonywanych robót nie 

przekroczy 500 osobodni nie wymaga się sporządzania Planu BIOZ. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 27 sierpnia 2002r. 

Uwaga wniesiona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie: 

Po przełączeniu nieczynne kable odkopać i zdemontować z pasa drogowego.   

Do zasypki wykopu użyć, zastosować grunt  przepuszczalny. 

Zagęszczać warstwami do wskaźnika I=1,0 (wyniki badań należy dołączyć do protokołu odbioru). 
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8.    Normy związane 

 
PN-EN 50086-1: 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 50086-1: 2001: 2001/AC Dotyczy PN-EN 50086-1: 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów Część1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 50086-2-4: 2002/Ap1: 2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne – ogólne wymagania 

techniczne. 

ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i 

badania. 

ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe liniowe. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-009 Przełącznice światłowodowe. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-020 Złączki rur. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-022 Przywieszki indentyfikacyjne. Wymagania i badania. 

BN-85/8984-01 i ZN-96/TP S.A.-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP SA-024  Zasobnik złączowy. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne 

  

 
9.   ZAŁĄCZNIKI 

  
 .1                Warunki techniczne Orange Polska S.A. 

 .2.          Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta 

 .3.          Przynależność do izby projektanta 

 .4.          Oświadczenie projektanta   

 .5.                 Akceptacja rozwiązań zawartych w PBW przez Orange Polska.S.A 
 
 
 

 
RYSUNKI  ROBOCZE 

 

1. Orientacja. 

2. Przebieg trasy obejścia projektowanego rurociągu kablowego dla kabla światłowodowego w 

miejscowości Wielkie Radowiska.  

3. Schemat eksploatacyjny  przebudowy kabli. 

4. Schemat agregacyjny- optyczny kabla światłowodowego. 

5. Schemat eksploatacyjny kabla światłowodowego. 

6. Szkic widok kabla w zasobniku kablowym.  

7. Szkic widok profil ławy betonowej. 

8. Profil skrzyżowania kabla telefonicznego z drogą.   
























































